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COMMENTO ALL'INDAGINE IDROGEOLOGICA

PREMESSA

A suo tempo, nel tentativo di reperire risorse idriche sotterranee
utilizzabili nel ciclo di lavorazione dei materiali lapidei estratti dall’area di cava
di Scoppito, in localita Manciano di Trevi, su commissione della societa Metelli
Costruzioni procedemmo all’effettuazione di uno studio geofisico dell’area di
estrazione, concretizzatosi nella realizzazione di un sondaggio elettrico verticale
(S.E.V.).

L’indagine geoelettrica, condotta mediante quadripolo con
configurazione del tipo Schlumberger, venne ubicata a valle degli impianti di
selezione degli inerti, lungo il tracciato del fosso che lambisce sul lato sud l’area
di cava, con postazione dello strumento di acquisizione dei dati intorno alla
quota di m.400 s.I.m.

Uno stendimento complessivo di 540 m.l. ha consentito di
investigare la pila litoide locale fino ad almeno m.150 di profondita, quindi fino

alla quota assoluta di m. 250.

INTERPRETAZIONE DEL S.E.V.

La curva caratteristica riportata in allegato, evidenzia una
successione pentastrato in cui :
- un primo livello, dotato di resistivita apparente pari a 280 Ohm ml, va collegata
alla presenza di uno spessore di circa m.1.0, attribuibile alla presenza di ghiaie

prive di matrice;

- segue uno strato, della potenza di m.30 circa, di materiale dotato di resistivita

apparente prossima a 200 Ohm ml, associabile a terre clastiche o roccia fratturata
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allo stato insaturo;

- a partire dalla profondita di m. 31 il grafico evidenzia uno spessore di 50 m.1. di
materiale dotato di resistivita prossima a 700 Ohm ml, associabile ad un
substrato calcareo stratificato, sostanzialmente sterile dal punto di vista

idrogeologico;

- a partire dalla profondita di 80 metri, un deciso aumento della resistivita, che
va ad attestarsi intorno a valori di 1500 Ohm ml, sta ad indicare la presenza nel

sottosuolo di calcari massivi da associarsi alla Formazione del Calcare Massiccio;

- di pitt problematica interpretazione, risulta la discesa della resistivita che si
registra a partire dalla profondita di m.120 dal piano di campagna : tuttavia, non
trattasi sicuramente di terreni saturi, ma di un passaggio, di tipo tettonico, con

presenza di materiali calcareo-marnosi.

CONCLUSIONI

I dati acquisiti tramite I'indagine geofisica, letti unitamente alle
indicazione di carattere geologico definite dal rilevamento di campagna,
portano ad escludere la presenza, nel sottosuolo investigato, di circolazione

idrica di un qualche interesse.
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SEZIONE IDROGEOLOGICA
(Scala 1: 5.000)

Area di estrazione

Calcare Massiccio-alta permeabilita per fratturazione

Bugarone-aquiclude

Calcari Diasprigni-permeabilita media



SEZIONE GEOLOGICA ALLA SCALA1 :10.000
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CAVA DI MANCIANO - COMUNE DI TREVI
LEGENDA

Alluvioni e detriti sktuali e recenti

Scagliis Yariegata

% Scaglia Rosata

Calcare Rupestre

Scisti ad Aptici

Sere ridotta

Calcare Massiceio




