LEGENDA

Complesso dei depositi alluvionali e detritici
- Permeabilita variabile

Complesso dei depositi fluvio-lacustri e di quelli eluvio-colluviali
- Permeabilita bassa per porosita

Complesso dei depositi calcarei

Permeabilita alta per fratturazione

Permeabilita media per fratturazione

Permeabilita bassa per fratturazione

Permeabilita media per porosita

- Permeabilita molto bassa

] Stazione piezometrica ARPA UMBRIA (VUM 111)

(@) Pozzi di captazione ad uso domestico

Q,QQ Isopiezometriche e relativa quota in m.s.I.m.
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\Direzione di flusso principale

s Limite comunale

COMUNE DI TREVI

PROVINCIA DI PERUGIA

PIANO REGOLATORE GENERALE
PARTE STRUTTURALE

.
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VARIANTE DI ADEGUAMENTO ALLA L.R. 11/2005

CARTA DEI COMPLESSI IDROGEOLOGICI
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Il consulente
Dott. Geol. PIETRO ARISTEI

GRUPPO DI LAVORO
Progettisti:

ALESSANDRO BRACCHINI
GIANLUIGI NOVELLO
LUCIA MASI

Consulente specialistico:
PIETRO ARISTEI

ARCHITETTO (Coordinatore)
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